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FINSKE SAUNE | INFRASAUNE




Usporedba

Finska sauna zapravo je kabina
napravljena od drvene grade —
jele, ili smreke — u kojoj se
temperatura krec¢e od 40 °C pri
tlu, do ¢ak 100 °C na vrhu
kabine. Zrak u prostoru je vrlo
suh — relativna vlaznost straha
ne prelazi 15 posto. U finskoj
sauni uvijek se nalazi pe¢ na
kojoj se grije kamenje, a ono se,
pak, s vremena na vrijeme polije
vodom kako bi se prostor
dodatno ugrijao. Uz oslobadanje
Stetnih tvari i toksina iz
organizam, finska sauna
popravlja imunologki sustav.

Boravak u ovoj sauni izrazito je
ljekovit. Radi se o drvenom
prostoru s temperaturom oko 50
°C i suhim zrakom. Infracrvene
zrake pritom prodiru u potkozno
tkivo, progrijavaju i opustaju
m|S|ce umanjuju bol, uklanjaju
grceve, te jacaju
imunitet. Pomazu us(,JDostavI]anJu
ravnoteze u tijelu kod glavobolje,
iscrpljenosti, niskog ili visokog
tlaka, astme, reume, bronhitisa i
raznih drugih tegoba. Ove kabine
Ermzvode Istu infracrvenu toplinu
ao sunce pa poticu dobro
raspolozenje izazvano
izluCivanjem endorfina, hormona
srece.



Dobrodosli u svijet infrasaunal

U ponudi imamo infrasaune sa keramickim i
karbonskim grijanjem.

KERAMICKI GRIJACI
— max. temperatura od 250-300°C
— vijek trajanja keramiékog grijac¢a: 8.000 sati rada

KARBONSKI GRIJACI
— max. temperatura od 70-170°C
— vijek trajanja karbonskog grijac¢a: 12.000 sati rada

Infra Crvene saune postaju sve
popularnije. Umjesto pare koriste toplinu
infracrvenih zraka. Posto temperatura ne
dostize visoki stupanj boravak u ovakvoj
sauni moze trajati dulje. Infracrvena
energija prodire do 5 cm u dubinu tkiva,
potiCe znojenje, detoksificira organizam,
topi salo i uklanja celulit a eliminacijom
otrova uklanja umor.
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Sauna [Room




TYPE OF HEATING:
I ceramic
-

Il red-ignt

Infrasauna Mariana Infrasauna Arawa Infrasauna Corrina

Dimenzije: 97 x 87 x 186 cm 90 x 105 x 190 cm 96x921x195 cm

Broj osoba: 1 Broj osoba: 1 Broj osoba: 1



TYPE OF HEATING:

B ceoic
- carbon

P i

Infrasauna Grenada Isabel 2 Grenada Cedar Tonga

Dimenzije: 120 x 120 x 194 cm 120 x105 x190 cm 120x120x194 120 x 105 x 194 cm

Broj osoba: 2 Broj osoba: 2 Broj osoba: 2 Broj osoba: 2




INFRASAUNE ZA 3-4 OSOBE

UzZivajte u

blagodatima infra

crvenih zraka u § & : | (B1
viastitom domu. - B — TN T

Al
4l
Infracrvene grijalice griju '
vase tijelo na isti nacin
kao i sunce.

Priblizno 20 % topline
koristi se za grijanje zraka,
preostalih 80 % prenosi se
na tijelo. Zbog toga
infracrvene saune
spadaju medu = —
najucinkovitije. s ‘H‘ E'mi

U isto vrijeme potroSimo
puno manje energije za
grijanje.

IzluCivanje znoja i srodnih
tvari u organizmu i do tri

Euta je brze, nego u
lasicnoj sauni.



INFRASAUNA ROWEN

INFRA SAUNA za 4
osobe

Dimenzije: 175 x 120 x
190 cm

11 karbonskih grijaca




INFRASAUNA ROWEN
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FINSKE SAUNE




Finske saune, tradicija zdravog zivota.
I

o Porijeklo kulture sauna dolazi iz
skandinavskog podrucja ponajvise iz
Finske po kojoj je ova vrsta sauna i
dobila ime.

o Finske saune se koriste jos od 17
stoljeca, kada su primjetili da

preznojavan tijelo  izbacuje
toksine te a su ljudi manje podlozni
bolestima. Pored zdravstvenih

pogodnosti, tu su i relaksirajuce
prednosti, ]ednom seansom U sauni
opustaju vam se misiéi te se osjecate
opusteno i liseni stresa.

o Temperatura u saunama varira od 80-
100°C. Seanse obicno traju do 15
minuta, nakon cega sljedi hladenje i
odmor te se proces ponavlja.




SAUNA FIONA 1




SAUNA GOBIN

I I —

Sauna sadrzi:

1 naslon za glavu,zastitnu mrezu
oko peci,

3 klupe: 2x 216x58 cm,1x181x53
cm napravliene od ABACHI drveta
(drvo bez évorova),

vrata ojacanog sigurnosnog stakla
sa okvirom.

Debljina zidova: 68mm

Materijal: Nordijska smreka

Preporuéena peé:3,6/ 9kW

Preporucéeni dodaci: Drvena
platforma dimenzija 46.5x100 cm
Dimenzije:

Sirina:231 cm

dubina:196 cm
visina: 198 cm




Grundkonstruktion 68 mm Systemsaunen

"

- Innenliegende
Rahmenkonstruktion

LMiﬂélﬂdﬁmmwolle //

1||N

- Innen- und Sichtseiten
mit 12,5 mm
Spezlal-SoftIlne-Proﬂlholz

L

SI.1 Finska sauna Gobin je tradicionalna finska sauna, napravlijena od drva planinske
smreke.

SI.2 Presjek grade sistema sauna debljine 6.8 cm sa mineralnom vunom




SAUNA FARIN

Sauna sadrzi:

1 naslon za glavu, zastitnu mrezu
oko pedi,

3 klupe Tx 216x113
cm,1x216x58 cm,1x103x53 cm
napravljene od ABACHI drveta
(drvo bez ¢évorova),

vrata od ojacanog sigurnosnog
stakla sa okvirom.

Debljina zidova: 68mm

Materijal: Nordijska smreka
Preporuéena peé: 3,6/9kW

Dodaci: Drvena platforma
dimenzija 46.5x100 cm
Dimenzije:

Sirina:231 cm

dubina:231 cm

visina:198 cm
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SAUNA PARIMA 4

Sauna sadrzi:

1 naslon za glavu,zastitnu mrezu
oko peci,

2 klupe 216x58 cm napravljene od
ABACHI drveta (drvo bez cvorova),
vrata od ojacanog sigurnosnog
stakla sa okvirom, hardware za
rukovanije i montazu.

Debljina zidova:68 mm

Materijal: Nordijska smreka

Preporucena pec:3,6/ 9kW

Preporuceni dodaci: Drvena
platforma dimenzija 46.5x100 cm
Dimenzije:

Sirina:170 cm

dubina:231 cm
visina:198 cm
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Dimenzije: 206x206x204

Izradena od visoko kvalitetne smreke (kategorija A). SavrSenu izolaciju pruza 4 cm Cistog
cvrstog drva koje nije obojano. Stoga, cak i pri visokim temperaturama, nepozeljne tvari
se ne raspadaju. Vrata su izradena od kaljenog sigurnosnog stakla.

7 godina garancije



FINSKA SAUNA HELSINKI CORNER
premium line

kabina napravljena od drveta smreke

cvrsti krovni element s krovnim rubom

"Emotion" unutrasnjost saune napravljena od drveta lipe
klupe: 3x62 cm

2x naslon za glavu (podesivi)

otvori za ventilaciju

nasloni za leda

srednja ploc¢a za klupu

sigurnosna zastita za grijac

podna resetka

lampa sa zastitom (bez zarulje)

TEHNICKI PODACI

TGS element od prozirnog stakla 755x1.945x8 mm

3 silikonska kabla 5x1,5 mm2 za grijacC saune

vrata (680x1.915x8 mm) - montaza sa lijeve ili sa desne strane
dimenzije (SxDxV): 206x206x204 cm

preporucena snaga grijaca: 9 kW
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Dimenzije: 205x205x204

Izradena od visoko kvalitetne smreke (kategorija A). SavrSenu izolaciju pruza 4 cm Cistog ¢vrstog
drva koje nije obojano. Stoga, cak i pri visokim temperaturama, nepozeljne tvari se ne raspadaju.
Vrata su izradena od kaljenog sigurnosnog stakla.

- 7 godina garancije



FINSKA SAUNA MIKKELI premium line

kabina napravljena od drveta smreke

cvrsti krovni element s krovnim rubom
"Emotion" unutrasnjost saune napravljena od drveta lipe
klupe: 3x62 cm

2x naslon za glavu (podesivi)

otvori za ventilaciju

nasloni za leda

srednja ploc¢a za klupu

sigurnosna zastita za grijac

podna resetka

lampa sa zastitom (bez zarulje)

TEHNICKI PODACI

TGS element od prozirnog stakla

3 silikonska kabla 5x1,5 mm2 za grijacC saune
vrata - montaza sa lijeve ili sa desne strane
dimenzije (SxDxV): 205x205x204 cm
preporucena snaga grijaca: 9 kW



Peci za saune 3,6 i 9 kW

integriranim ili
eksternim
kontrolnim

upravljanjem.




Dodatci za saune

Nasloni od cedra ili hemlocka
Kamenje

Rasvjeta

Drvena platforma

Sauna set

Termometar

Hygrometar

Sredstva za dezinfekciju i
cis¢enje

Esencije (Drvo, Eukaliptus, Med,
Narancéa)




